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DVRHC.COM DVR64HC

1 LANCEMENT DU SERVEUR DVR64HC

Lorsdel’installation une icone a été placée sur le bureau

SeryeLr

Double cliquer sur |'icone

DYRE4HC

2 PARAMETRAGE DU SERVEUR DVR64HC

Vous accéder al’interface graphique du logiciel
A ce stade si les caméras sont connectées, les images doivent apparaitrent

Vous pouvez

Soit utiliser e systeme pré configuré, asavoir :
Enregistrement permanent au taux de 2 images seconde qualitédeniveaul 200 Mo
Détection de mouvement au taux de 25 images seconde qualité de niveau max,
Sensibilité de détection de niveau 3
Enregistrement local a max 200 Mo
Transmission sur réseau au taux de 50 Mo qualité 3
Mode horaire 7J/7 24H/24 de 00h00 a 23h59
Démarrage automatique de |’ application (attention ouverture de session, login « admin » sans
mot de passe, donc a adapter dans le menu paramétrage systeme  autre).

Soit procéder & une configuration manuelle du systeme
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3 PARAMETRAGE MANUEL

D¥R Securvision Autorisation

SM P, Entrervotre utilisateur et mot de passe

Utilisateur |

hlot de Passe I

@ Annuler |

Entrer le nom d’ utilisateur par défaut « super »
Pas de mot de passe

Cliquer sur le panneau « control »
Vous accédez 7 boutons de contrbles

00000

1 7
1 Parametres systeme
2Modehoraire
3 Lecteur local
4 Ecoute |ocal
5 Capturede photos

6 Affichage cyclique

7 Systéme
mise ajour du 03/10/2006 3/3



DVRHC.COM
3.1 PARAMETRESSYSTEMES

4.1.1 PARAMETRES «AUTRE »

Farametres Zametra
Parametre syskeme

QPP@

Sélectionnez parametr e systeme

Puis autre
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x

Zenerale |

[~ Fermer Session
v Cuverture de session lors du demarrage

v Chargement du logiciel lors du demarrage

Uilisateur |admin Mot de Pass

v Redemarrage automatique Ch: |1 |,.r Jour A Q0:00:00 ﬂ

[ Limitation Bande Passar I’l':'24 |1rl K bps

IV Activer Watchdaog

v Activer Overlay

|01/ 02008 | |19:07:48 - Date et Heure
IF Lacale
Fedemarrer Serveur | Arreter Serveur

| 0K Annuler

A cestadeil est important derenseigner les champs suivants:
Utilisateur
mot de passe
Car comme vous pouvez le constater, I’ application
reboote le serveur de maniére programmée.
Auss S vous nerenseignez pas ces champs,
au redémarrage, la machine attendra le prompt
d’identification del’ utilisateur.
De méme si vous constatez des problemes d’ affichage (dus en général a une carte
graphique non adaptée), vous pouvez désactiver I'Overlay.
Evitez de désactiver le watchdog, car celui ci redémarre automatiquement votre serveur
suite a un plantage systeme (carte mere low price).
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DVR64HC
Par amétr age caméras

AFFICHAGE

DVE Gerarvizipn Porsnseckres Camers

Huervars | B Canmem

afithage | Enragisrer | Alamne | Homire | FTZ | Couaur|
1 1
g g Mo Camera |1 Formral Widen iFH_ 'I
4 4 [+ bom Camea [+ Deate al Haura

[ Maagues une Fagion
Foanets

G [ o | svewter | Enmepisier |

Sélectionner format vidéo : PAL, puis cliquer sur copier A...

Wrwirs | Hor Garsin e P e T L e |
1

]
4

et « Sélectionner Tout » pour toutes les caméras du systeme
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ENREGISTREMENT
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Paramétrage du taux d’ enregistrement ainsi que de la qualité
Séectionner un des formats suivants :
- Résolution CIF 352x288 25 images/sec niveau 1 = 160 Mo del’ heure par caméra
- Résolution D1 704 x 576 25 images/sec niveau 1 = 480 Mo del’ heure par caméra
L’ utilisation du format D1 impose de n’ utiliser que la moitié du nombre des entrées vidéo
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Paraméirage:
Des zones de détection et de leur sensibilité
Des associations événements et déclenchements, boitiers d’ alarme etc.
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TAE =r:reauca Famararhesseeig

DETECTION DE MOUVEMENT

i
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Les zones quadrillées sont |es zones actives

i

Associations des enregistrements aux détections des mouvements.
Larésolution ainsi que la qualité des enregistrements se parametrent
Soit en double cliquant soit en en sélectionnant « advance »

Vorwra | Ko Camme | amirae] s ﬂmlmmlm e |

1

T Row—
| rem Sgasd e

| rem CwrEn | Ruschiior. | Gaais [ Twm |
1 CE[ATS. Sgwver 19
CFpRrsr  dgtaEs 38
CPRRAT. fepmder 15
Lol ot Smeidimn 28

Hurwta | Kam O | amivisg] 2mipstan P«hm!rla-mrr.u: | G |
1 i

L I Sowracat I‘In|l.1||

mise ajour du 03/10/2006

DVR64HC

8/8



DVRHC.COM DVR64HC
HORAIRE

Programmation horaire, de type hebdomadaire.
De multiples combinaisons sont possibles

MODE HORAIRE
Activele mode horaire, ainsi que les fonctions pr é programmées associ ées

LECTEUR LOCAL
Acces aux enregistrements locaux

Sélectionner laou les caméras arelire ainsi que ladate et | heure
(maximum 16 caméras)
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puis cliquer sur le bouton lecture i/

Vous disposez d'un lecteur par recherche de fichiers

Vous pouvez auss visualiser les photos capturées en monitoring ou en lecture
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RECHERCHE D’OBJETS DISPARUS

Le lecteur dispose d’ un systéme de recherche d’ objets disparus
Apres avoir sélectionnée lacaméraet la zone, cliquer sur « Search »
Le programme retrouvera tous les événements liés a cette zone

Lelogiciel place les séquences trouveées dans la partie basse de I’ interface utilisateur
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Zoom dans |’ image

EXPORT ET GRAVURE DE CDROM VIDEO

Cliquer sur le bouton « graver »
Sélectionner les éléments suivants
« Date», «Heure», « Minute», « Caméras », « Enregistrements normaux » , «Enregistrements
alarme ».
Les enregistrements disponibles
apparaissent en bas adroite
vous pouvez alors les sélectionner puis cliquer sur «gjouter ».
Tous les fichiers placés dans
le répertoire « NOM FICHIER » seront gravés sur le CDROM
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Ensuiteil vous suffit de cliquer sur le bouton

Une fois lagravure terminée, cliquer sur le bouton pour sortir de |’ application

ECOUTE EN LOCAL
Permet |’ écoute de la caméra sélectionnée al’ écran

CAPTURE DE PHOTOS
Permet la capture de photos de la caméra sélectionnée al’ écran

AFFICHAGE CYCLIQUE
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SYSTEMES
Donne acces aux parametres suivants :
Gestion des utilisateurs  locaux et distants.
Outils  Emap (cartes), Audio, transfert fichiers, MAJ logiciels, Etat connexion distante.
Gestion disques  local espace disque, journa disques.
Journal  systeme, réseau et évenements.
Discussion  msn inter systémes serveur et client.
Minimiser  Permet deréduire |’ application sans |’ arréter.

Gestion des utilisateurs locaux
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Gestion des utilisateurs distants

Gestion disques  local espace disque, journal disgques

Gestion disques  local espace disque
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Gestion disques  journa disques
Recense les erreurs d’ acces disques

Journal  systéme, réseau et événements

Minimiser  Permet deréduire |’ application sans |’ arréter
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